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Gamme CS 300  
P r ot e c t i o n  i g n i f u g e  d e s  d o c u m e n t s  Pa P i e r

Les armoires ignifuges papiers cs 300 

offrent une protection feu certifiée 

suivant la norme européenne. elles vous 

garantissent ainsi une totale herméticité 

à la chaleur, aux flammes et à l’eau en 

cas d’aspersion. Vos documents officiels 

indispensables à la bonne marche 

quotidienne de vos activités sont 

préservés de cette menace permanente.

armoires homologuées suivant la norme •	
européenne	EN	1047-1	(ECB•S)	/	S	60	P	&	S	120	P.	

Chaque	armoire	subit	2	tests	de	résistance	au	feu.	

Lors	du	2ème test l’armoire est sortie du four en pleine 

chauffe pour subir un test de chute d’une hauteur 

de 9,15 m simulant l’effondrement d’un plancher. 

Pendant les essais à 1090 °c, la temperature 

intérieure de l’armoire ne doit jamais dépasser 

170°, évitant ainsi aux documents de s’enflammer 

spontanément.  

armoires équipées de série d’une serrure à clé de •	
haute	sécurité	certifiée	A2P.	En	option,	possibilité	

de	montage	de	serrures	électroniques	A2P	soit	à	la	

place	de	la	serrure	à	clé	soit	en	2ème serrure en plus 

de la serrure principale.

souplesse et flexibilité de la capacité de stockage  •	
au moyen d’aménagements intérieurs variés.

finition attrayante gris clair qui s’harmonise •	
aisément dans tout environnement de travail. 

trois modèles composent la gamme offrant des •	
volumes de 180 à 840 litres.

Caractéristiques principales
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La chaleur résiduelle de l’armoire se dissipant lentement, la durée du test peut atteindre 24 heures.

La chaleur résiduelle de l’armoire se dissipant lentement, la durée du test peut atteindre 24 heures.
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Étape 1
Four

Étape 2
Chute de 9,15 m

Étape 3
Four 

Étape 4
Refroidissement

Le four est éteint et l’armoire reste dans le four pour un refroidissement contrôlé. Pendant ce temps, la 
température et l’humidité intérieures sont constamment mesurées jusqu’au retour à une température 
normale. 

Partie 1 : Test de feu EN 1047-1, UL 72

Partie 2 : Test de chute EN 1047-1, UL-72 (chute produit tête en bas)
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Durée 45 min 20 min 45 min

Durée 120 min

L’armoire est placée dans un four 
et est soumise à une température 
supérieure à 1000 °C.

L’armoire est placée dans un four 
préchauffé pendant 45 minutes.

Elle est ensuite lâchée d’une 
hauteur de 9,15 mètres sur un lit 
de gravats.

L’armoire repasse dans le four 
pendant encore 45 minutes.

Période de refroidissement 
contrôlé pendant laquelle on 
continue de mesurer la 
température intérieure. 

D i m e n s i o n s
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A m é n a g e m e n t s  i n t é r i e u r s  e n  o p t i o n

etagère fixecompartiment ignifuge  
pour supports informatiques 

60	DIS	et	120	DIS

compartiment 
verrouillable

T e s t sO p t i o n s  S e r r u r e s

serrure électronique
en option

serrure à clé double 
panneton de série

SAFES REALISATIONS S.A.

3, rue des Frères Lumière - 94354 Villiers- sur-Marne cedex

Tél. : 01 49 41 20 10 - Fax : 01 49 41 15 15

www.chubbsafes.fr - info@chubbsafes.fr 

www.chubbsafes.com
“Chubb“ est une marque déposée appartenant à Chubb plc et utilisée sous licence.

agent conseil chubbsafes
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Dimensions extérieures (mm) Dimensions intérieures (mm)

Modèle Hauteur Largeur Profondeur Hauteur Largeur Profondeur Poids 
(kg)

Volume 
(litres)

Feu papier 
(EN 1047-1)

Etagères 
fixes (DS)

CS301 903 752 606  700  594 430 190 180 60	minutes 2

CS302 1403 890 664 1200  733 430 450 380 120	minutes 3

CS304 1970 1250 664 1770 1093 430 800 840 120	minutes 4


